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Les itinéraires techniques suivants ont été présentés dans le cadre d’une journée technique du Rallye Transferts 2023-2024.  
Il s’agit d’un projet réunissant 14 partenaires et qui vise la massification des pratiques alternatives aux herbicides sur 5 territoires  
de la Nouvelle Aquitaine. Ces itinéraires ont été testés sur différentes exploitations avec des sols variés. Ils sont présentés à titre 
d’exemples. Il n’existe pas de solution unique, du fait de la diversité des sols charentais et les contraintes propres à chaque exploitation.  

 EXEMPLE ITINÉRAIRE TECHNIQUE 1 

 EXEMPLE ITINÉRAIRE TECHNIQUE 2 

Type de sol : Terre de groies (drainant, ressuyage rapide), Pays Bas, Doucins limoneux et sableux (séchant nécessitant une 
intervention rapide). 

Type de sol : Argilo-calcaire (Terres de Champagne)
Une partie de l’exploitation est en désherbage tout mécanique (10%) et l’autre partie est en itinéraire mixte (90%).

Allée enherbée : Gyrobroyeur Gimbre
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 EXEMPLE ITINÉRAIRE TECHNIQUE 3 

 EXEMPLE ITINÉRAIRE TECHNIQUE 4 

Type de sol : Terres de groies et varennes.

Type de sol : Terre de champagne avec une partie du vignoble en pente et des parcelles présentent du dévers. 
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